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NamȎ automatizacijos scenarijai ir kaip juos nustatyti suESIM384



Turinys

1. Nuo ko pradǟti?

2. Apsaugos sistemos konfigȊravimassu ĂUtility 
Toolñ

3. Automatizavimo parametrȎnustatymas 1...8

4. Praktiniai pavyzdģiai



Å AtsisiȎskitekonfigȊravimoǱrankǱpaspaudňnuorodŃ:
https://eldesalarms.com/lt/product/eldes-utility/

Å Programa naudokitǟs kompiuterio, planġetinio kompiuterio ar iġmaniojo telefono 
pagalba.

Nuoroda atsisiuntimui

1. Nuo ko pradǟti?

https://eldesalarms.com/lt/product/eldes-utility/


1. Paspauskite ĂIġǟjimaiñ

2. IġǟjimȎ nustatymai

3. Pasirinkite iġǟjimo tipŃ

2. Pasirinkite iġǟjimŃ

Perjungti ïleidģia keisti iġǟjimo statusŃ Ǳ ĂǱjungtañ arba Ăiġjungtañ;

ǰjungtas (impulsas)- iġǟjimas bus Ǳjungiamas iġ anksto nustatytam laikotarpiui (1..60 sekundǟms);

Iġjungtas (impulsas) ïiġǟjimas bus iġjungiamas iġ anksto nustatytam laikotarpiui (1..60 sekundǟms).



1. Paspauskite ĂAutomatizavimasñ

2. Paspauskite ĂSukurti naujŃ...ñ

3. Apsaugos sistemos konfigȊravimassu ĂUtility Toolñ



Automatizavimo tipas

Iġǟjimo valdymas ïgali kontroliuoti vartus, apġvietimŃ, ġildymŃ, apsaugines ģaliuzes ir kt.;

Sistemos valdymas -naudojama sistemos Ǳjungimui ir iġjungimui pagal grafikŃ;

Pvz. - apsauga Ǳjungiama automatiġkai nuo 8 iki 17 val. kasdien, iġskyrus savaitgalius. 

3.1 Automatizavimo parametrȎnustatymas



Iġǟjimas

Iġǟjimas ïpasirinkite, kuris iġǟjimas bus valdomas.

3.2 Automatizavimo parametrȎnustatymas



Iġǟjimo veiksmas

Iġǟjimo veiksmas skirsis priklausomai nuo to, koks iġǟjimo tipas bus pasirinktas.

3.3 Automatizavimo parametrȎnustatymas

Perjungti

ǰjungtas (impulsas)



Sistemos Ǳvykis

Sistemos Ǳvykis ïpasirinkite nuo kurio sistemos veiksmo suveiks iġǟjimas. 

3.4 Automatizavimo parametrȎnustatymas



Sritis

Sritis ïpasirinkite norimŃ sritǱ, kuriai bus taikomas sistemos Ǳvykis.

Pastaba: Sistema atliks veiksmŃ tada, kai visose pasirinktose (su statusu ĂǱjungtañ) srityse bus registruojamas sistemos Ǳvykis.

3.5 Automatizavimo parametrȎnustatymas



SMS praneġimai

SMS ģinuļiȎ konfigȊravimas - praneġimai SMS ģinute gali bȊti siunļiami pagrindiniam vartotojui su JȊsȎ pasirinktu tekstu, kai 

prasideda automatizavimo veiksmas. 

3.6 Automatizavimo parametrȎnustatymas



Tvarkaraġļio parinktys

3.7 Automatizavimo parametrȎnustatymas



Papildomos 

sŃlygos

Papildomos sŃlygos ïautomatizavimo veiksmas bus vykdomas, jei bus iġpildytos ir papildomos sŃlygos.

3.8 Automatizavimo parametrȎnustatymas



4.Praktiniai pavyzdģiai



4.1 ĠviesȎ
automatizavimas

kai suveikia
aliarmas


